
 

   Typ set               6 Stützen (komplett)      □  2 Stützen (compact) 
 

   Montageplatte          ALKO : vorne: __  hinten: __     □  BPW : vorne: __  hinten: __   
 

   Optional             Fernbedienung       □  Notbetrieb handpumpe     
 
 
 

    Typ Caravan :    
 

    Firma :   .................................................................................................................................... 

 

    Bestellung (ref.) :  .................................................................................................................................... 

 

    Datum (bestellung) :  .................................................................................................................................... 

 

    Lieferadresse :   

     □  BPW – □ 81      □   BPW – □ 94 

                 AL-KO 1.000 kg vor der 

            Achse (Tandem-Achse) 

      AL-KO 1.000 kg hinter der 

Achse (Einzel Achse) 

     □   BPW – Ø 70      □   BPW – Ø 84      □   BPW – Ø 92 

79 mm. 

79 mm. 

97 mm. 

97 mm. 

110 mm. 

110 mm. 

 □   SPECIAAL 1.500 kg  

        hinter der Achse (KIP) 

81 mm. 94 mm. 

70 mm. 84 mm. 92 mm. 97 mm. 
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* 

* 
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* 
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E&P        HYDRAULICS LEVELSYSTEM 

BESTELLISTE caravan 
 

                 AL-KO 1.500 kg vor der 

            Achse (Tandem-Achse) 

      AL-KO 1.500 kg hinter der 

Achse (Einzel Achse) 

                 AL-KO 1.800 kg vor der 

            Achse (Tandem-Achse) 

      AL-KO 1.800 kg hinter der 

Achse (Einzel Achse) 
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